
Volvo

Volvo FH 16.660 8x2*6
/ HIAB 80 t/m CRANE /
KRAN

Bouwjaar 2008

referentie nummer St_6366

Kilometerstand 587,180

Algemeen
Type FH 16.660 8x2*6 / HIAB 

80 t/m CRANE / KRAN

Locatie Locatie 1

Chassisnummer YV2AUJ0F77A641708

Eerste registratie 07-02-2008

Brandstof Diesel

Gewichten
GVW 37000

Leeg gewicht 23900

Laadvermogen 13100

Specificaties
Configuratie 8x2

Euronorm 4

Motorvermogen 660

Aantal cilinders 6

Transmissie Automaat

Cilinderinhoud 16123

Totaal hoogte 395

Totaal breedte 255

Totaal lengte 800

Banden / vering
positie_1e_as front

1e_as_aangedreven

1e_as_gestuurd

remmen_1e_as none

Bandenmaat eerste as 385/55R22.5

Vering eerste as leaf_spring

banden_1e_as_links_buiten 70



banden_1e_as_rechts_buiten 70

banden_1e_as_links_binnen

banden_1e_as_rechts_binnen

Banden eerste as 70

positie_2e_as front

2e_as_aangedreven

2e_as_gestuurd

remmen_2e_as none

Bandenmaat tweede as 385/55R22.5

Vering tweede as leaf_spring

banden_2e_as_links_buiten 30

banden_2e_as_rechts_buiten 30

banden_2e_as_links_binnen

banden_2e_as_rechts_binnen

Banden tweede as 30

positie_3e_as rear

3e_as_aangedreven

3e_as_gestuurd

remmen_3e_as none

Bandenmaat derde as 305/70R22.5

Vering derde as air

banden_3e_as_links_buiten 50

banden_3e_as_rechts_buiten 50

banden_3e_as_links_binnen 50

banden_3e_as_rechts_binnen 50

Banden derde as 50

positie_4e_as rear

4e_as_aangedreven

4e_as_gestuurd

remmen_4e_as none

Bandenmaat vierde as 385/55R22.5

Vering vierde as air

banden_4e_as_links_buiten 60

banden_4e_as_rechts_buiten 60

banden_4e_as_links_binnen

banden_4e_as_rechts_binnen

Banden vierde as 60

Kraan
Kraanmerk Hiab


